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Il VTS (Vehicle Tracking System) & un dispositivo per la localizzazione di flotte di veicoli con la possibilita di interfacciarsi a dispositivi
e sensori esterni per realizzare un completo data logger e/o implementare un controllo di processo interno al veicolo.

In una rete di VTS deve esserci un dispositivo Master, installato nella centrale di controllo e interfacciato al PC, e uno o piu dispositivi
Slave (fino a 250) installati sui veicoli.

» Ogni VTS Slave acquisisce la propria posizione mediante il sistema GPS.

- Utilizzando le batterie interne puo funzionare anche in assenza di tensione esterna.

- Il colloguio tra il VTS Master e gli Slave puo avvenire gratuitamente via Radiofrquenza, quando questi si trovano entro qualche
centinaia di metri, o mediante rete GSM/GPRS con modalita dati o SMS.

- Lo scarico dati puo essere effettuato in maniera automatica al rientro del mezzo, sfruttando la radiofrequenza.

- E' presente una memoria interna con la capacita di mantenere in memoria dati e tragitti di decine di migliaia di Km tra uno scarico
ed il successivo, anche in assenza di alimentazione esterna e batterie interne.

« Possibilita di trasmettere SMS ad un qualsiaisi cellulare con informazioni relative alla presenza di allarmi (es. messa in moto del
mezzo, apertura di portiere, temperatura di un frigorifero troppo alta, superamento di una data velocita, posizione geografica esterna
da una determinata zona geografica, ecc.)

» E' possibile implementare un sistema di controllo su misura, anche diverso per ogni Slave all'interno della stessa rete di VTS.

- In ogni istante il VTS Master puo richiedere via GSM/GPRS la posizione e il tragitto percorso del VTS Slave, visualizzabile su cartina
geografica mediante il programma DigiMap, nonché lo stato dei dispositivi connessi.







